
“TRANSFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

A LA INDUSTRIALIZACIÓN  EN VIVIENDA SOCIAL“

CONSTRUCTORA SANTA MAGDALENA SPA.





¿    PORQUE TRANSFORMARMOS  LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION     ?













VIVIENDAS SOCIALES RURALES  AL  2018 

9 años de experiencia  / 600 viviendas aprox.

Materialidad

-Dificultades Calidad de la Madera.

-Humedad de la madera (9 meses de mal tiempo/ Araucanía).

-Calidad estructural (nudos pasados/ cantos con duramen).

-Geometría (diferencia de calibres en dimensiones).

Ejecución:

-Imposibilidad de contar con mano de obra calificada al ritmo de crecimiento de la 

Empresa.

-Control de Calidad de producto final, disparidad en unidades de vivienda.

Disposición final de residuos:

-Alto costo en retiro residuos.

-Baja disponibilidad de centro de botaderos con autorización sanitaria.



…. En un proceso de transformación de 18  

meses …..



CONSTRUCCIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL  



DESARROLLO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. 



DESARROLLO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. 



Estandarización y repetición:



Fuente: Estudio de Productividad 2020



ROLL FORMING MACHINE CNC STEEL FRAME CNC ROUTER

BIM (Building Information Modeling) metodología que permite simulaciones 

digitales de diseño, manejando coordinadamente toda la información que 

conlleva un proyecto de arquitectura. 



DfMA (Design for Manufacture and Assembly)



SOLUCIONES



SOLUCIONES



PRODUCCION Y ALMACENAJE



INSTALACIONES 



PRODUCTOS



CONTROL Y CALIDAD



DESPACHO - TRANSPORTE



EJEMPLOS VIVIENDA EJECUTADAS



EJEMPLOS VIVIENDA EJECUTADAS



VIVIENDA RECONSTRUCCIÓN 7 DÍAS 



VIVIENDA RECONSTRUCCIÓN 7 DÍAS 



RECONOCIMIENTO INNOVACIÓN



VIVIENDAS TIPO INDUSTRIALIZADA

DESARROLLADA SANTA MAGDALENA

ESCALABILIDAD



CONVENIO DITEC / MINVU



VIVIENDA BASE 2 DORMITORIOS



VIVIENDA BASE 2 DORMITORIOS



VIVIENDA  AMPLIADA 3 DORMITORIOS VIVIENDA BASE 2 DORMITORIOS



VIVIENDA AMPLIADA 3 DORMITORIOS



• Vivienda de estructura Acero Galvanizado con modelación en tecnología BIM.

• Dormitorio principal en Primer Piso y Altura interior 2,4 metros en ambos pisos.

• Proceso industrializado en planta de alta tecnología, lo que asegura control de calidad 

y precisión milimétrica con montaje en terreno de terminaciones para optima ejecución.

• Eficiencia energética según nueva normativa térmica, lo que permite bajo consumo 

energético todo con el de entregar una vivienda con larga duración para más de una 

generación de beneficiarios. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



PROTOTIPO / FERIA EDIFICA 2022



PROTOTIPO / FERIA EDIFICA 2022



PROTOTIPO /PLANTA GEOMETRICA 2023



PROTOTIPO /PLANTA GEOMETRICA 2023



VIVIENDA BASE 2 DORMITORIOS



VIVIENDA  AMPLIADA 3 DORMITORIOSVIVIENDA BASE 2 DORMITORIOS



VIVIENDA TIPO REGIONAL- LAUTARO/ PREVIA A VIT DITEC



VIVIENDA TIPO REGIONAL- LAUTARO/ PREVIA A VIT DITEC



VIVIENDA TIPO REGIONAL- LAUTARO/ PREVIA A VIT DITEC



¿    QUE FALTA POR AVANZAR     ?



INNOVACION



GRACIAS 
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