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Asesoría en Eficiencia Energética & Sustentabilidad 
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¿ Cual es mi Caso Base? 



Asesoría en Eficiencia Energética & Sustentabilidad 

Fuente: Guía Desarrollo Sustentable Proyectos Inmobiliarios (CDT, 2015) 



Certificaciones y Acreditaciones en Sector Inmobiliario 

Certificaciones de Sustentabilidad 

Mono-criterio 

Una sola categoría 

Por ejemplo: Eficiencia Energética 

Multi-criterio 

-Calificación Energética de Vivienda (CEV) 

-Energy Star 

-Passivhaus  

Varias Categorías  

-LEED® 

-Certificación Edificio Sustentable (CES) 

-DGNB System  



Beneficios Certificaciones 

Fuente: Guía Desarrollo Sustentable Proyectos Inmobiliarios (CDT, 2015) 



Certificaciones y Acreditaciones en Sector Inmobiliario 

Las más utilizadas en Chile: 

LEED (Oficinas y en menor medida en: Edificios de departamentos, Educación, 

Hospitalario y hasta Industrial) 

 

CEV: Residencial 

 

CES: Edificios de uso público en general. Últimamente Educacional, Oficinas, 

Público.  

Certificaciones de Sustentabilidad 



Certificación LEED 

OBJETIVO 

Inversionistas 
Marketing | Calidad de 

construcción | Sube Valor 

Activo 

Futuros Propietarios Ahorro | Bienestar 

Usuarios 

Comunidad 

Ahorro | Productividad | Mejor 

Calidad de Vida 

Mejor Calidad de Vida 



Certificación LEED 

Promedios de Ahorros Beneficios Certificación LEED 

 Reduce los costos operacionales y de mantención 

de equipos y edificio. 

 Mejora la calidad de habitabilidad de los espacios 

 Aumenta tasas de Arriendo 

 Aumenta la productividad (Salud y Confort) 

 Reduce la huella de carbono 

 Permite diferenciación en el mercado y consolida 

una imagen de empresa ya que es una 

herramienta poderosa de marketing 

 Reduce los consumos de energía, agua, gas 



Certificación LEED 

293 Proyectos Registrados en Chile 

Fuente: Guía Desarrollo Sustentable Proyectos Inmobiliarios (CDT, 2015) 



Certificación LEED 
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Fuente: Elaboración propia tomada de la descarga de USGBC 

Proyectos Certificados 



Certificación LEED 
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Costos de la Certificación LEED / sobre el total de construcción 



Calificación Energética de Viviendas 



Calificación Energética de Viviendas 

La etiqueta en Europa Chapter 5 – Austria 
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Figure 3: Residential EPC, Austria 

 

Chapter 6 – Belgium 
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in selected EU countries 

 

Figure 5: Residential EPC, Flanders 

 

 

Chapter 7 – France 
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in selected EU countries 

 

Figure 9: Residential EPC, France36 
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 Source: www.aplus-expertises.com/images/dpe.png. 

Chapter 8 – Ireland 
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Figure 11: Residential EPC, Ireland 

 
Source: Sustainable Energy Authority of Ireland, BER Helpdesk. 

Chapter 9 – United Kingdom 
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Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents 
in selected EU countries 

 

as a result of the introduction of the EPC. However, it should be clear from the above that this 

situation could change with the introduction of requirements to include the first page of the EPC 

on written particulars and also the new requirements in the recast EPBD with respect to 

advertising property. 

Figure 15: First page of residential EPC, England and Wales53 

 

                                                                    
53

 Source: http://gogreena.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/energy-performance-certificate.jpg. 
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Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents 
in selected EU countries 

 

fact that Cyprus, unlike for example England and Wales, does not require EPCs to be updated 

once the building is constructed. 

Figure 18: Residential EPC, Cyprus 
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estate agents database that would have both price and EPC data was not found (see also Annex 

on data sources). 

Figure 19: Page 1 of Residential EPC, Portugal77 

 

                                                                    
77

 For full-length examples of both residential and non-residential EPCs, see www.adene.pt/pt-
pt/SubPortais/SCE/Apresentacao/Certificacaodeedificios/Paginas/Exemplosdecertificados.aspx. 



Calificación Energética de Viviendas 

 Iniciativa de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y 

de Energía, que responde a la necesidad de contar con 

una etiqueta que muestre y compare los consumos de 

energía en vivienda. 

 Esta orientada a reducir la demanda y el consumo de 

Calefacción, ACS Iluminación de la Vivienda 

Nivel de Eficiencia Energética (Ahorro en 

Demanda y Consumo) de una vivienda respecto 

a una vivienda de referencia 

Darle a los compradores una herramienta para que evalúen 

la eficiencia energética de la vivienda y sean capaces de 

comparar entre una vivienda y otra para su elección de 

compra. 

¿Qué Muestra? ¿Qué Busca? 



Calificación Energética de Viviendas 

La clase E asegura que la vivienda ha sido construida con las 

exigencias térmicas mínimas que establece la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones (OGUC art 4.1.10). 

Clasificación en siete categorías, de la “A” a la “G” 

VOLUNTARIA (por el momento) Y APLICABLE A 

VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PUEDE SER UTILIZADO EN PUBLICIDAD 

Existen dos letras:  

 Arquitectura (Demanda)  

         - Aislación de la Envolvente 

          - Asolamiento de las Ventanas 

          - Orientación 

          - Superficies Vidriadas 

          - EETT del Vidrio 

 

 Arquitectura +Equipos + ERNC (Consumo Calefacción 

y ACS) 



Calificación Energética de Viviendas 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Ditec 

• 2 3 .0 0 0  viviendas en evaluación aproximadamente /1 0 2 6 3  etiquetas  
• Proyectos privados : Asesoría + Etiqueta (C) 
• Proyectos sociales: letras C, D y E 

4 0  

Generalidades 

Letras obtenidas en Calificación por Consumo Letras obtenidas en Calificación por Demanda 

SI STEMA DE CALI FI CACI ÓN ENERGÉTI CA DE VI VI ENDAS 

EN CHI LE 

Resultados viviendas calificadas 
Resultados de Viviendas Calificadas según MINVU 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Ditec 

• 2 3 .0 0 0  viviendas en evaluación aproximadamente /1 0 2 6 3  etiquetas  
• Proyectos privados : Asesoría + Etiqueta (C) 
• Proyectos sociales: letras C, D y E 

4 0  

Generalidades 

Letras obtenidas en Calificación por Consumo Letras obtenidas en Calificación por Demanda 

SI STEMA DE CALI FI CACI ÓN ENERGÉTI CA DE VI VI ENDAS 

EN CHI LE 

Resultados viviendas calificadas 



Calificación Energética de Viviendas 

Significado de la letra en ahorro 

Significado de la letra en Promedios de Ahorros de Consumos (segunda letra) 

(Es independiente de la Zona Térmica) 

80% 
60% 

45% 

30% 

0% 



Certificación LEED 

30

Hoy en día existen 19.520 viviendas entre proceso de pre-calificación  
(9.542 viviendas) como de calificación (9.978 viviendas) a lo largo de todas 
las regiones. Éstas pertenecen tanto al ámbito privado como al público.

Gráfico 5: Elaboración propia.
Fuente: MINVU, 2015

Fuente: Guía Desarrollo Sustentable Proyectos Inmobiliarios (CDT, 2015) 

Resultados de Viviendas Calificadas según MINVU – Por Regiones 



Calificación Energética de Viviendas 

Consumo promedio de energía en Chile: 192 kWh/m2 año 

100 m2 de Superficie 

Consumo Total Anual de 19.200 kWh 

Valor del Gas Licuado: $73/kWh 

Gasto Anual: $1.4 MM 

Hasta  50% ahorro Energía 

Que equivalen a un ahorro promedio  

de más de  

$700.000.- anuales 
 13.440 kWh/año 

Ejemplo Ahorro en Gasto Anual 



Calificación Energética de Viviendas 

30% 
más de 

ahorro 

energía* 

*Certificado por el Gobierno de Chile *Certificado por el Gobierno de Chile 

Ejemplo Publicidad CEV 



Calificación Energética de Viviendas 

Ejemplo Publicidad CEV 



Calificación Energética de Viviendas  
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Effect of one-letter or equivalent improvement in EPC rating  
across a selection of European property markets (see also notes in the main report) 

 

In interpreting the above results, it may be important to bear in mind the nature and state of 

implementation and uptake for the individual EPC schemes concerned, which has varied a lot 

until now. For example, the proportion of sales transactions accompanied by an EPC has varied 

across Member States – from 10% (Cyprus) to 20% (Austria) to around 95% (UK) to virtually 

100% (Portugal, France). Take-up is increasing steadily over time as awareness grows and in 

particular as legislation is implemented. However, although a significant proportion of 

transactions are accompanied by an EPC, it is sometimes provided only at the moment the 

contract is signed, i.e. too late in the decision-making process to have an impact. Ongoing 

implementation of the recast EPBD, in particular the requirement to display the EPC as part of all 

property advertising, can be expected to have a big impact on awareness of the EPC and its 

importance as a factor in decision-making. 

The full potential of EPCs is not yet being reaped. Member States should be encouraged to 

continue to focus on quality assurance of the EPC, and improve public trust in and understanding 

of the label (via communications campaigns). Aside from awareness of the existence of the EPC 

and its energy rating, it will be important to improve the understanding among buyers and 

renters of the benefits of a better rating in practice, in particular on their energy bills. As things 

stand, there is still a certain amount of confusion as to the meaning and derivation of the rating, 

and the costs and benefits of making improvements. 
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Fuente: Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries  

FINAL REPORT European Commission (DG Energy) 19 April 2013  

 

 

 

 

Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents 
in selected EU countries 

| 15 

Effect of one-letter or equivalent improvement in EPC rating  
across a selection of European property markets (see also notes in the main report) 

 

In interpreting the above results, it may be important to bear in mind the nature and state of 

implementation and uptake for the individual EPC schemes concerned, which has varied a lot 

until now. For example, the proportion of sales transactions accompanied by an EPC has varied 

across Member States – from 10% (Cyprus) to 20% (Austria) to around 95% (UK) to virtually 

100% (Portugal, France). Take-up is increasing steadily over time as awareness grows and in 

particular as legislation is implemented. However, although a significant proportion of 

transactions are accompanied by an EPC, it is sometimes provided only at the moment the 

contract is signed, i.e. too late in the decision-making process to have an impact. Ongoing 

implementation of the recast EPBD, in particular the requirement to display the EPC as part of all 

property advertising, can be expected to have a big impact on awareness of the EPC and its 

importance as a factor in decision-making. 

The full potential of EPCs is not yet being reaped. Member States should be encouraged to 

continue to focus on quality assurance of the EPC, and improve public trust in and understanding 

of the label (via communications campaigns). Aside from awareness of the existence of the EPC 

and its energy rating, it will be important to improve the understanding among buyers and 

renters of the benefits of a better rating in practice, in particular on their energy bills. As things 

stand, there is still a certain amount of confusion as to the meaning and derivation of the rating, 

and the costs and benefits of making improvements. 
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Efecto de la CEV en precios de Venta y Arriendo - Europa 

Efecto en el valor del precio de venta y arriendo al aumentar la letra de la etiqueta de eficiencia 
energética en ciudades de Europa  



Caso Edificio CChC 



Caso Edificio CChC 

Altura      : 82,5 mt2 

Pisos      : 22 

Total construido    : 24,100 m2 

Total oficinas CChC    : 1603 m2 (4 primeros pisos + 1er subterráneo) 

Programa     : casino, auditorios, salas de reuniones, salas de conferencia y oficina 

Certificaciones a las que se postula :  

LEED Core & Shell, LEED Commercial Interiors & CES (sólo habilitación CChC) 



Caso Edificio CChC 

Innovación en 
el Diseño y 

Prioridad 
Regional

1.- 20% disminución 
del uso de agua 

potable en griferías y 
sanitarios 

(comparación a una 

línea base de 
consumo)

1.-Comisionamiento
2.- Rendimiento 

mínimo de energía
3.- Manejo básico de 

refrigerantes (no 

utilizar refrigerantes a 
base de CFC o Halon)

1.- Recolección y 
Separación de 

desechos reciclables 
(vidrio, plástico, 

cartón, papel y metal)

1.- Calidad Ambiental 
y Rendimiento mínimo 

del Aire en interior
2.- Prohibición de 

fumar al interior del 

proyecto

PRE-REQUISITOS

NO HAY

21 puntos 11 puntos 37 puntos 14 puntos 17 puntos 10 puntos

Optimización en el 
uso de Materiales

Ahorro y 
Optimización en el 

Uso de la Energía

Ahorro en el 
Consumo del Agua 

Potable

Sitio 
Sustentable

Ahorro y 
Optimización en el 

Uso de Materiales

PUNTAJE CRÉDITOS

NO HAY

OBLIGATORIOS

OPCIONALES (mínimo 40 puntos)

Innovación en 
el Diseño y 

Prioridad 
Regional

1.- 20% disminución 
del uso de agua 

potable en griferías y 
sanitarios 

(comparación a una 

línea base de 
consumo)

1.-Comisionamiento
2.- Rendimiento 

mínimo de energía
3.- Manejo básico de 

refrigerantes (no 

utilizar refrigerantes a 
base de CFC o Halon)

1.- Recolección y 
Separación de 

desechos reciclables 
(vidrio, plástico, 

cartón, papel y metal)
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y Rendimiento mínimo 

del Aire en interior
2.- Prohibición de 

fumar al interior del 

proyecto

PRE-REQUISITOS

NO HAY
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Optimización en el 
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PUNTAJE CRÉDITOS
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Caso Edificio CChC 

SITIOS SUSTENTABLES (21 puntos posibles)
1. 5 0 0 de 5 SS c1 Site Selection Option 1 Select a LEED Certified Building

2. 6 0 0 de 6 SS c2 Development Density and Community Connectivity

3. 6 0 0 de 6 SS c3.1 Alternative Transportation Public Transportation Access

4. 2 0 0 de 2 SS c3.2 Alternative Transportation Bicycle Storage and Changing Rooms

5. 2 0 0 de 2 SS c3.3 Alternative Transportation Parking Availability

21 0 0de 21

üEl edificio completo postula a la certificación LEED Core and Shell

üEmplazamiento en área con diversos equipamientos y servicios, cercano a áreas

densamente residenciales.

üCercanía a estaciones de metro Manquehue y Hernando de Magallanes a

menos de 750 metros y paraderos de Transantiago a menos de 20 metros.

üEstacionamientos para bicicletas y camarines con duchas para ciclistas

üEstacionamientos preferenciales para vehículos eficientes y/o de bajas

emisiones

SITIOS SUSTENTABLES (21 puntos posibles)
1. 5 0 0 de 5 SS c1 Site Selection Option 1 Select a LEED Certified Building

2. 6 0 0 de 6 SS c2 Development Density and Community Connectivity

3. 6 0 0 de 6 SS c3.1 Alternative Transportation Public Transportation Access

4. 2 0 0 de 2 SS c3.2 Alternative Transportation Bicycle Storage and Changing Rooms

5. 2 0 0 de 2 SS c3.3 Alternative Transportation Parking Availability

21 0 0de 21

üEl edificio completo postula a la certificación LEED Core and Shell

üEmplazamiento en área con diversos equipamientos y servicios, cercano a áreas

densamente residenciales.

üCercanía a estaciones de metro Manquehue y Hernando de Magallanes a

menos de 750 metros y paraderos de Transantiago a menos de 20 metros.

üEstacionamientos para bicicletas y camarines con duchas para ciclistas

üEstacionamientos preferenciales para vehículos eficientes y/o de bajas

emisiones

SITIOS SUSTENTABLES (21 puntos posibles)
1. 5 0 0 de 5 SS c1 Site Selection Option 1 Select a LEED Certified Building

2. 6 0 0 de 6 SS c2 Development Density and Community Connectivity

3. 6 0 0 de 6 SS c3.1 Alternative Transportation Public Transportation Access

4. 2 0 0 de 2 SS c3.2 Alternative Transportation Bicycle Storage and Changing Rooms

5. 2 0 0 de 2 SS c3.3 Alternative Transportation Parking Availability

21 0 0de 21

üEl edificio completo postula a la certificación LEED Core and Shell

üEmplazamiento en área con diversos equipamientos y servicios, cercano a áreas

densamente residenciales.

üCercanía a estaciones de metro Manquehue y Hernando de Magallanes a

menos de 750 metros y paraderos de Transantiago a menos de 20 metros.

üEstacionamientos para bicicletas y camarines con duchas para ciclistas

üEstacionamientos preferenciales para vehículos eficientes y/o de bajas

emisiones

Certificación LEED CI – Sitios Sustentables 



Caso Edificio CChC 

üWC, urinarios, griferías de lavamanos y griferías de duchas de bajo consumo
permitirán ahorrar un 40% en comparación con el caso base norteamericano.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (11 puntos posibles)
6. Requerido WE p1 Water Use Reduction 20% Reduction

7. 11 0 0de 11WE c1 Water Use Reduction

11 0 0de 11

üWC, urinarios, griferías de lavamanos y griferías de duchas de bajo consumo
permitirán ahorrar un 40% en comparación con el caso base norteamericano.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (11 puntos posibles)
6. Requerido WE p1 Water Use Reduction 20% Reduction

7. 11 0 0de 11WE c1 Water Use Reduction

11 0 0de 11

üWC, urinarios, griferías de lavamanos y griferías de duchas de bajo consumo
permitirán ahorrar un 40% en comparación con el caso base norteamericano.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (11 puntos posibles)
6. Requerido WE p1 Water Use Reduction 20% Reduction

7. 11 0 0de 11WE c1 Water Use Reduction

11 0 0de 11

Certificación LEED CI – Eficiencia en el uso de Agua 



Caso Edificio CChC 

ü10% menos de potencia de iluminación instalada

ü 77% del equipamiento de cocina y oficina con certificación Energy Star

ü Control de sistema de climatización sectorizado de acuerdo a tipo de uso y
activación de acuerdo a demanda real.

üSistema de remarcación de consumo eléctrico por tipo de consumo (iluminación,

fuerza, ventilación)

vPodría optarse a la compra de bonos de energía verde por $1,542.38 USD

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (37 puntos posibles)
8. Requerido EA p1 Fundamental Commissioning of Building Energy Systems

9. Requerido EA p2 Minimum Energy Performance

10. Requerido EA p3 Fundamental Refrigerant Management

11. 0 0 5 de 5EA c1.1 OptimizeEnergy Performance—Lighting Power

12. 0 0 3 de 3EA c1.2 Optimize Energy Performance - Lighting Controls

13. 5 0 5 de 10 EA c1.3 Optimize Energy Performance—HVAC

14. 2 0 2 de 4 EA c1.4 Optimize Energy Performance - Equipment and Appliances

15. 0 0 5 de 5EA c2 Enhanced Commissioning

16. 5 0 0 de 5 EA c3 Measurement and Verification

17. 0 5 0 de 5 EA c4 Green Power

12 5 20de 37

ü10% menos de potencia de iluminación instalada

ü 77% del equipamiento de cocina y oficina con certificación Energy Star

ü Control de sistema de climatización sectorizado de acuerdo a tipo de uso y
activación de acuerdo a demanda real.

üSistema de remarcación de consumo eléctrico por tipo de consumo (iluminación,

fuerza, ventilación)

vPodría optarse a la compra de bonos de energía verde por $1,542.38 USD

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (37 puntos posibles)
8. Requerido EA p1 Fundamental Commissioning of Building Energy Systems

9. Requerido EA p2 Minimum Energy Performance

10. Requerido EA p3 Fundamental Refrigerant Management

11. 0 0 5 de 5EA c1.1 OptimizeEnergy Performance—Lighting Power

12. 0 0 3 de 3EA c1.2 Optimize Energy Performance - Lighting Controls

13. 5 0 5 de 10 EA c1.3 Optimize Energy Performance—HVAC

14. 2 0 2 de 4 EA c1.4 Optimize Energy Performance - Equipment and Appliances

15. 0 0 5 de 5EA c2 Enhanced Commissioning

16. 5 0 0 de 5 EA c3 Measurement and Verification

17. 0 5 0 de 5 EA c4 Green Power

12 5 20de 37

ü10% menos de potencia de iluminación instalada

ü 77% del equipamiento de cocina y oficina con certificación Energy Star

ü Control de sistema de climatización sectorizado de acuerdo a tipo de uso y
activación de acuerdo a demanda real.

üSistema de remarcación de consumo eléctrico por tipo de consumo (iluminación,

fuerza, ventilación)

vPodría optarse a la compra de bonos de energía verde por $1,542.38 USD

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (37 puntos posibles)
8. Requerido EA p1 Fundamental Commissioning of Building Energy Systems

9. Requerido EA p2 Minimum Energy Performance

10. Requerido EA p3 Fundamental Refrigerant Management

11. 0 0 5 de 5EA c1.1 OptimizeEnergy Performance—Lighting Power

12. 0 0 3 de 3EA c1.2 Optimize Energy Performance - Lighting Controls

13. 5 0 5 de 10 EA c1.3 Optimize Energy Performance—HVAC

14. 2 0 2 de 4 EA c1.4 Optimize Energy Performance - Equipment and Appliances

15. 0 0 5 de 5EA c2 Enhanced Commissioning

16. 5 0 0 de 5 EA c3 Measurement and Verification

17. 0 5 0 de 5 EA c4 Green Power

12 5 20de 37

Certificación LEED CI – Energía y Atmosfera 



Caso Edificio CChC 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (17 puntos posibles)
28. PENDIENTE 0IEQ p1 Minimum Indoor Air Quality Performance 

29. PENDIENTE 0IEQ p2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control

30. 0 0 1de 1IEQ c1 Out Door Air Delivery Monitoring

31. 1 0 0 de 1IEQ c2 Increased Ventilation

32. 1 0 0 de 1IEQ c3.1 Construction IAQ Management Plan

33. 0 0 1de 1IEQ c3.2 Construction IAQ Management Plan - Before Occupancy

34. 1 0 0 de 1IEQ 4.1 Low-Emitting Materials - Adhesives and Sealants

35. 1 0 0 de 1IEQ 4.2 Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

36. 1 0 0 de 1IEQ 4.3 Low-Emitting Materials - Flooring Systems

37. 0 0 1de 1IEQ 4.4 Low-Emitting Materials - Composite Wood and Agrifiber Products

38. 0 0 1de 1IEQ 4.5 Low-Emitting Materials - Systems Furniture and Seating

39. 0 0 1de 1IEQ c5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control

40. 0 0 1de 1IEQ c6.1 Controllability of Systems- Lighting

41. 0 0 1de 1IEQ c6.2 Controllability of Systems - Thermal Comfort

42. 1 0 0 de 1IEQ c7.1 Thermal Comfort - Design

43. 1 0 0 de 1IEQ c7.2 Thermal Comfort - Verification

44. 0 0 2de 2IEQ c8.1 Daylight and Views - Daylight

45. 0 0 1de 1IEQ c8.2 Daylight and Views - Views for Seated Spaces

7 0 10 de 17

üTasas de ventilación de aire fresco 30% mayores al estándar ASHRAE

üUso de productos con bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (nocivos

para la salud), tales como adhesivos, sellos, pinturas y pisos

üDiseño de climatización con estándar de confort térmico en cumplimiento con

estándar ASHRAE (temperatura, humedad, etc)

Certificación LEED CI – Calidad del Ambiente Interior 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (17 puntos posibles)
28. PENDIENTE 0IEQ p1 Minimum Indoor Air Quality Performance 

29. PENDIENTE 0IEQ p2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control

30. 0 0 1de 1IEQ c1 Out Door Air Delivery Monitoring

31. 1 0 0 de 1IEQ c2 Increased Ventilation

32. 1 0 0 de 1IEQ c3.1 Construction IAQ Management Plan

33. 0 0 1de 1IEQ c3.2 Construction IAQ Management Plan - Before Occupancy

34. 1 0 0 de 1IEQ 4.1 Low-Emitting Materials - Adhesives and Sealants

35. 1 0 0 de 1IEQ 4.2 Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

36. 1 0 0 de 1IEQ 4.3 Low-Emitting Materials - Flooring Systems

37. 0 0 1de 1IEQ 4.4 Low-Emitting Materials - Composite Wood and Agrifiber Products

38. 0 0 1de 1IEQ 4.5 Low-Emitting Materials - Systems Furniture and Seating

39. 0 0 1de 1IEQ c5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control

40. 0 0 1de 1IEQ c6.1 Controllability of Systems- Lighting

41. 0 0 1de 1IEQ c6.2 Controllability of Systems - Thermal Comfort

42. 1 0 0 de 1IEQ c7.1 Thermal Comfort - Design

43. 1 0 0 de 1IEQ c7.2 Thermal Comfort - Verification
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üTasas de ventilación de aire fresco 30% mayores al estándar ASHRAE
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40. 0 0 1de 1IEQ c6.1 Controllability of Systems- Lighting
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42. 1 0 0 de 1IEQ c7.1 Thermal Comfort - Design

43. 1 0 0 de 1IEQ c7.2 Thermal Comfort - Verification

44. 0 0 2de 2IEQ c8.1 Daylight and Views - Daylight

45. 0 0 1de 1IEQ c8.2 Daylight and Views - Views for Seated Spaces

7 0 10 de 17

üTasas de ventilación de aire fresco 30% mayores al estándar ASHRAE

üUso de productos con bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (nocivos

para la salud), tales como adhesivos, sellos, pinturas y pisos

üDiseño de climatización con estándar de confort térmico en cumplimiento con

estándar ASHRAE (temperatura, humedad, etc)



Caso Edificio CChC 

üSe duplican los requerimientos mínimos de accesibilidad a transporte (SSc3.1)

üEl equipo asesor en certificación LEED cuenta con profesionales LEED AP

vPodría optarse a la compra de bonos de energía verde por $3,081.54 USD

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (6 puntos posibles)
46. 1 0 0 de 1ID c1.1 Exempary Performance SSc3.1 Alternative Transportation

47. 0 0 1de 1ID c1.2 Exempary Performance WEc1 Water Use Reduction

48. 0 1 0 de 1ID c1.3 Exempary Performance EAc4: Green Power

49. 0 0 1de 1ID c1.4 Innovation in Design

50. 0 0 1 de 1ID c1.5 Innovation in Design

51. 1 0 0 de 1ID c2 LEED Accredited Professional

2 1 3de 6
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Caso Edificio CChC 

Certificación CES 

Categoría 
Máximo 

puntaje 

admisible 

Puntaje al 

que se 

postula 

Arquitectura Calidad del Ambiente interior 39 6,5 

Arquitectura Energía 35 5 

Arquitectura Agua 2 0 

Arquitectura Residuos 1 1 

Instalaciones Calidad del Ambiente Interior 14 8 

Instalaciones Energía 18 7 

Instalaciones Agua 3,5 6 

Construcción 1 1 

Gestión 1 1 

Total  117,5 35,5 

Nivel certificación CES al que se postula 

Edificio 

Certificado 

(De 30 a 54 

puntos) 

Algunas consideraciones sobre los requerimientos de la certificación CES en el proyecto: 

 

 Aislamiento acústico de fachada 

 Control de ruido por equipos de clima 

 Confort visual por iluminación artificial 

 



Muchas Gracias 

 
José Antonio Kovacevic 

Gerente Área Green Building 

 

 

 
jkovacevic@efizity.com 



Bonus Track 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA DISPOSICIÓN A PAGAR 
en colaboración con el Portalinmobiliario.com 

P3. Considerando que la casa que está buscando para comprar tiene los sistemas constructivos 
mínimos que exige la normativa nacional por temas térmicos (vale decir, vidrio simple en 
ventanas y muros de ladrillo sin aislación térmica): 

¿Estaría dispuesto(a) a pagar un monto de dinero adicional al costo de su casa por contar con 
mejoras de eficiencia energética? 

Para tomar su decisión puede tomar como referencia los valores de la tabla presentada a 
continuación, donde, por ejemplo, reemplazar el vidrio simple de las ventanas por uno doble 
(termopanel) y agregar 8 cm de aislación térmica en los muros costaría $1.500.000 adicionales 
al precio de su casa, pero le significaría un ahorro de $210.000 al año en gastos de calefacción. 
 
 

Tipo de ventana 
Aislación térmica              

en muros 
Costo adicional 

a pagar 
Ahorro anual 
en calefacción 

Vidrio doble (termopanel) Sin aislación térmica $350.000 $60.000 

Vidrio doble (termopanel) 2 cm de aislación térmica $1.000.000 $150.000 

Vidrio doble (termopanel) 8 cm de aislación térmica $1.500.000 $210.000 

Vidrio doble de alta eficiencia 11 cm de aislación térmica $2.000.000 $250.000 

Vidrio doble de alta eficiencia 20 cm de aislación térmica $3.000.000 $280.000 

Fuente: Atributos de sustentabilidad: una tendencia en el mercado inmobiliario (Felipe Encinas, 2015) 



DISPOSICIÓN A PAGAR 
por mejoras en la envolvente térmica de la casa que están buscando para comprar 

Menos de 3000 UF (Tipología 1) 

Más de 8000 UF (Tipología 7) 

Fuente: Atributos de sustentabilidad: una tendencia en el mercado inmobiliario (Felipe Encinas, 2015) 

Bonus Track 



Asesoría en Eficiencia Energética & Sustentabilidad 
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