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1.- Conceptos Claves y Norma 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBG-531 (grating std) 

MBG-532 (grating heavy duty) 

MBG-533 (soldadura) 

1.- Conceptos Claves y Norma 



7. Diferencias entre ARS® e Importado 
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1. ¿Quién va a transitar sobre la parrilla de piso? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuánto span tengo? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué parrilla de piso necesito? 



Tabla de Carga 



Tabla de Carga 
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      Fabricación de Parrillas 

      Electro-Forjadas ARS ARRIGONI 

      Producto Exclusivo PROINDAR 
 

 

       Productos homogéneos y de alta calidad.  

       Proceso productivo estable y controlado 

               

       Fabricado bajo Normas 



Fabricación y Dimensionamiento con los más altos 

estándares de calidad 
 

  Modulación más adecuada al proyecto 

  Generación de planos de fabricación y montaje 

  Línea de corte y marcado de pletinas de cierre 

  Armado y Rematado 100% de acuerdo a Norma NAAMM MBG 531 

  Control Dimensional de acuerdo a Norma 

  Incluye Pletinas de Cierre en el 100% de lo Fabricado 

  Terminación según Especificaciones Técnicas del Mandante 

  Dossier de Calidad disponible en cada entrega  

  Fabricación en Procesos definidos y controlados en toda su cadena  

     productiva 
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1. Sentido de la Pletina y del alambrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.- Montaje 



2.   Separación entre parrillas  10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.- Montaje 



3.   Separación en los extremos  6mm 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.- Montaje 



4.   Instalación de Fijaciones  4 por m2 o parrilla     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las parrillas tienen que trabajar de 

manera independiente 

4.- Montaje 



4.   Instalación de Fijaciones  4 por m2 o parrilla     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.- Montaje 



5.   Instalación de Sumideros 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apoyo mínimo 

 
 ARS®-3  ARS®-7 mínimo 25mm 

 ARS®-8  ARS®-12 mínimo 50mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apoyo 

4.- Montaje 



Peligros de un Mal Diseño e Instalación del Grating 
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Si se daña una parte de la parrilla, se tiene que cambiar la parrilla completa. 

NUNCA repara la zona afectada solamente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Mantenciones y Reparaciones 



5.- Mantenciones y Reparaciones 



Una parrilla sin las pletinas de cierre no es un 

elemento estructural, sin ella deja más débil la 

parrilla. 

5.- Mantenciones y Reparaciones 
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Línea ARS® 



Peldaño Pletina 

Soportante 

Ancho 

en mm. 

Largo 

en mm. 

Nariz Diam. 

e = 3mm 

Placas Laterales 

e = 5mm 

Perforación Perforación 

Ovalada 

(Ojo Chino) 

AP®-1 25x5 225 750   Ø 14mm 14x30mm 

AP®-2 25x5 275 750   Ø 14mm 14x30mm 

AP®-3 32x5 275 1.000   Ø 14mm 14x30mm 

AP®-4 32x5 275 1.200   Ø 14mm 14x30mm 

AP-Esp A Pedido A Pedido A Pedido   Ø 14mm 14x30mm 

Línea de Peldaños AP® 



Línea de Aserrada 



Sumidero 

Tipo 

Pletina 

(mm) 

Barra 

Redonda 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

KG 

Unidad 

DOH 100x16 20 698 1.000 173 



Sumidero Tipo Pletina 

(mm) 

N° de Pletinas Cabezal 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Largo (mm) KG Unidad 

MOP 45-9-R 90x12 9 90x20 450 1.000 86 

MOP 60-12-R 90x12 12 90x20 600 1.000 

 

115 

MOP 60-18-R 90x12 18 90x20 600 1.000 

 

163 

Línea Sumideros MOP 

Cabezal 

Pletinas 



Sumidero Tipo Pletina 

(mm) 

Barra Redonda 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Largo (mm) KG Unidad 

S1 75x12 19 410 980 62 

S2 75x12 19 410 660 

 

44 

Línea Sumideros Serviu 



Terminaciones:  NEGRO – GALVANIZADO – DUPLEX – PINTADO - ELECTRO-PINTADO 

Grating ATP – Arrigoni Trafico Pesado 

Grating ATP 
(Arrigoni Tráfico Pesado) 

Pletinas Kg/m2 Separación 

Pletinas y Barras 

 

ATP  50-6 

ATP  50-8 

ATP  50-10 

ATP  50-12 

ATP  63-6 

ATP  63-8 

ATP  63-10 

ATP  63-12 

ATP  75-6 

ATP  75-8 

ATP  75-10 

ATP  75-12 

ATP  100-8 

ATP  100-10 

ATP  100-12 

50x6 

50x8 

50x10 

50x12 

63x6 

63x8 

63x10 

63x12 

75x6 

75x8 

75x10 

75x12 

100x8 

100x10 

100x12 

82 

109 

134 

162 

101 

135 

166 

173 

119 

159 

196 

208 

210 

259 

271 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

34 x 100 

 

Grating ATSP 
(Arrigoni Tráfico Semi-Pesado) 

Pletinas Kg/m2 Separación 

Pletinas y Barras 

ATSP  50-6 

ATSP  50-8 

ATSP  50-10 

ATSP  50-12 

ATSP  63-6 

ATSP  63-8 

ATSP  63-10 

ATSP  63-12 

ATSP  75-6 

ATSP  75-8 

ATSP  75-10 

ATSP  75-12 

ATSP  100-8 

ATSP  100-10 

ATSP  100-12 

50x6 

50x8 

50x10 

50x12 

63x6 

63x8 

63x10 

63x12 

75x6 

75x8 

75x10 

75x12 

100x8 

100x10 

100x12 

60 

81 

98 

111 

74 

99 

122 

138 

87 

117 

143 

169 

153 

189 

220 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

50 x 100 

Grating ATSP – Arrigoni Trafico Semi-Pesado Cálculo, Diseño y Fabricación 

para: 

-  Camiones Alto Tonelaje 

-  Camiones Mineros 

-  Caminos Urbanos 

-  Accesos de Faenas 

-  Autopistas 



Cerco 

Grating 

Pletinas Separación 

Pletinas y 

Barras 

Peso Dimensionado Dimensiones 

CARS-3M 

 
 

CARC-3M 

25x3mm - Laminadas 

 

 
25x2mm - Flejadas 

60/100mm 

 

 
60/100mm 

13,5 Kg x m2 

 

 
11 Kg x m2 

A Pedido según requerimiento 

del  proyecto 

 

A Pedido según requerimiento 

del  proyecto 

Fabricación Disponibles:   

Con Marco Ángulo – Tipo Autosustentable – Con Pilar para empotrar a suelo – Con pilar y Placa Base para apernar -  Suministro Con ó Sin Pilares - otros. 

Cercos y Barandas para uso Industrial y Arquitectónico 



Fabricado 

con  Grating 

Pletinas Separación 

Pletinas y 

Barras 

Peso Dimensionado Dimensiones 

CARS-3M 

 
 

CARC-3M 

25x3mm - Laminadas 

 

 
25x2mm - Flejadas 

60/100mm 

 

 
60/100mm 

13,5 Kg x m2 

 

 
11 Kg x m2 

según requerimiento del  

proyecto 

 

 

según requerimiento del  

proyecto 

Diseño y Fabricación según diseño de cada Autopista: 

   

 Con Marco Ángulo 

 

 Tipo Autosustentable 

 

 Con Poste para empotrar a suelo 

 

 Con Poste y Placa Base para apernar a piso 

 

 Suministro Con ó Sin Pilares 

 

 Otros según requerimiento 

Vallas Segregatorias - Cercos Laterales 

y Vallas Anti-Encandilamiento para AUTOPISTAS 



Línea A-FRP 

Modelo Medidas Material Panel (mm) Color 

Molded 38x38x38 Vinyl Ester Resins 1.000x4.000 Amarillo 

Molded 

 

38x38x38 Vinyl Ester Resins 1.000x2.000 Amarillo 

Molded 38x38x25 Vinyl Ester Resins 1.000x4.000 

 

Amarillo 

Molded 38x38x25 Vinyl Ester Resins 1.000x2.000 

 

Amarillo 



Fijación tipo W  

Fijación tipo L  



Fijación tipo Hilti  

*Certificada contra vibraciones 



Diferencias entre ARS® e Importado 



Tipos de Terminación 

GALVANIZADO        PINTADO/DUPLEX               HDPE 



Problemas en Aplicaciones de Terminación 





Diferentes Dimensionados Grating Industrial 



SEGURIDAD 



VALLAS SEGREGATORIAS 



Sumideros 



Bastidores 



Peldaños AP® y Especiales 



Barandas 



Plataformas 



Azotea Edificios 



Helipuerto 



Soluciones Arquitectónicas 



Soluciones Arquitectónicas 
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ENAEX – Grating Pasarelas Proyecto 

PANNA 4 - Mejillones 



Proyecto Nueva Planta 

Embotelladora Andina 

Renca 



Parrillas de Alto Trafico 

Acceso Camiones Puerto 

San Antonio 

AUTOPISTA DEL SOL 



NESTLE CHILE – Planta Osorno 

Grating Dimensionado y Peldaños  



Fachada Estación de Metro Pudahuel 



Parrillas de Alto Trafico 

Muelle Vergara 

Viña del Mar 



¿Qué hay en la oferta del mercado? 



Presentación 


